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제물포 르네상스를 위한 중단기 광역 교통정책

석종수 / 교통물류연구부장 

배경과 목적

Ÿ 제물포 르네상스 프로젝트를 성공적으로 추진하려면 외부에서 사업지로 접근하는 광역 교통체계 개선이 매

우 시급하며, 관련해서 추진되는 경인선 지하화, KTX 인천역 유치, 제2공항철도 건설 등의 사업들은 모두 

장기적인 프로젝트임

Ÿ 현재 철도를 이용해서 사업지까지 접근하려면 서울에서 1시간 이상 소요되는 문제가 있음. 이를 개선하기 

위해서는 단기적으로 경인선의 급행(특급)열차를 인천역까지 운행하고, 나아가 경인선 급행(특급)열차가 송도

역까지 운행할 수 있도록 할 필요가 있음

정책제안

Ÿ 경인선 특급(급행)열차가 인천역까지 운행하기 위해서는 인천역의 승강장 구조변경과 선로 증설이 필요하지

만, 현재 인천역의 물리적 여건으로는 쉽지 않음

Ÿ 지상과 지하로 나뉘어 있는 경인선과 수인선을 지하에서 직결하면 경인선 특급(급행)열차를 인천역까지 운행

하는 것은 물론 수인선 송도역까지 운행할 수 있음

Ÿ 경인선 특급(급행)열차가 인천역을 거쳐 송도역까지 운행할 수 있으면 서울에서 인천역까지 도달시간을 단축

할 수 있으며, 단기적으로 KTX가 송도역에서 출발해서 생기는 인천역의 광역 교통 접근성 문제에도 대처할 

수 있음

Ÿ 서울에서 인천역까지 소요 시간을 줄이기 위한 중단기 대책을 단계적으로 수행하면서 장기적으로 경인선 지

하화 등을 추진할 필요가 있음

인천역, 특급열차, 지하화, 직결
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⬢ 제물포 르네상스 프로젝트의 성공을 위해서는 인천역의 광역 교통 접근성 개선이 필수

q 서울역에서 인천역까지 대중교통으로 이동하려면 경인선을 이용해야 하며, 서울역에서 

대전역까지 가는 시간보다 더 많이 걸림

- 서울역에서 인천역까지는 경인선 열차로 1시간 10분 내외가 소요되지만 서울역에서 대전역까지 

KTX 열차를 이용하면 1시간 내외가 소요됨

- 강남역에서 인천역까지는 1시간 20분 내외가 소요되지만, 강남역에서 대전역까지는 1시간 30분 

내외가 소요되어 큰 차이가 없음

q 서울역에서 인천역까지 오는 피로도가 서울역에서 대전역까지 가는 피로도보다 큼

- 서울역에서 인천역까지 경인선 열차로 이동하려면 28개 역에 정차해야 하지만, 서울역에서 대전역까

지는 무정차로 이동 가능함

- 서울역에서 인천역까지 소요 시간과 대전역까지 소요 시간은 비슷하지만, 여행의 피로도는 서울역에

서 대전역까지보다 서울역에서 인천역까지가 더 크게 느껴짐

q 제물포 르네상스 프로젝트가 성공하려면 서울 등 다른 도시에서 사업지까지 대중교통으로 

접근하는 시간을 단축하고 피로도를 줄여야 함

q 인천역은 제물포 르네상스 프로젝트의 핵심 거점이어야 하며, 인천역의 광역 교통 접근성 

개선은 제물포 르네상스 프로젝트 성공의 필수 조건임

⬢ 인천역의 접근성을 개선할 수 있는 단기적인 대책은 특급열차 운행이지만 현재 특급열차

는 동인천역까지만 운행

q 서울역에서 인천역까지 도착시간을 대폭 단축하려면 경인선을 지하화 시켜 고속의 열차를 

운행하는 것이지만, 경인선 지하화는 국가적인 프로젝트로 사업 타당성 확보와 사업비 

확보 등 여러 측면에서 단기간에 성사시키기는 쉽지 않음

q 서울역과 인천역 간 소요 시간을 줄이는 단기적인 대책은 동인천역까지 운행하는 경인선 

특급열차를 인천역까지 운행하는 것이지만, 현재의 인천역 여건으로는 어려움

- 경인선 특급열차는 구로역에서 동인천역까지 운행하며, 일반열차를 이용할 때보다 차내 시간이 

20분 짧음
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⬢ 현재의 동인천과 인천역 간 선로 구조와 인천역의 승강장 용량을 고려한 대책이 필요함

q 경인선의 선로용량은 제1본선이 1일 편도 311회이고, 제2본선이 1일 편도 301회임

- 우리나라는 선로용량을 산정할 때 일반철도의 복선 구간 선로의 용량을 추정하는 방법에 적용되는 

일본의 야마기식을 활용함

- 야마기식은 적용하는 다이아를 기준으로 열차가 추월하고 대피하는데 소요되는 지연 시간을 고려해서 

선로용량을 산정하는 방법임

q 경인선에는 제1본선이 편도 201대의 선로용량 여유가 있으며, 제2본선은 133대의 선로용량

이 있음

구분 구간
선로용량

(편도 횟수/일)
전동열차 일반화물 선로용량 여유

경인1선 구로 ~ 인천 311 105 5 201

경인2선 구로 ~ 동인천 301 168 133

출처 : 한국철도시설공단･KRTC･㈜지오엔티･서울시립대학교 산학협력단(2010)

[표 1] 경인선 선로용량과 열차 현황

⬢ 인천역의 승강장 구조가 두단식이어서 승강장의 용량이 제한적임

q 인천역 승강장 구조가 두단식이어서 급행열차나 특급열차까지 수용할 수 있는 용량이 되지 

않아, 현재는 특급열차와 급행열차가 동인천역까지만 운행함

- 두단식 승장장은 역의 종착 방향으로 더 이상 철로가 없이 막혀 있는 구조로 유럽이나 일본에서는 

흔히 볼 수 있는 구조지만, 우리나라에서는 경인선 인천역과 여수EXPO역 등 일부 역에만 설치되어 

있음

- 두단식 역은 도착 플랫폼에서 열차 진행 방향으로 여유 선로가 없어서 열차가 역에 들어올 때 

선로 끝부분과 충돌하지 않도록 열차가 저속으로 운행해야 하고 회차 시간이 길어지며 표정속도가 

감소하므로 선로용량이 줄고 회차 능력이 크게 떨어짐

q 구로에서 동인천 구간은 2복선으로 운용되고, 인천역과 동인천역 구간은 복선으로 운영됨

- 내선인 급행열차 전용으로 운영 중이고, 외선은 완행열차와 일부 화물열차가 혼용 중임

q 경인선은 경부선의 구로역까지 선로를 공용하고 있어서 경인선의 최소 시격은 경부선 공용구

간의 첨두시 열차 최소 시격 2.5분의 배수인 5분을 적용함

- 경부선의 최소 시격이 2.5분이어서 경인선은 경부선 최소 시격의 배수인 5분을 적용함
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q 구로역에서 인천역 구간에는 총 21개의 역이 있으며, 급행열차는 이 중 10개 역에만 정차함

q 2017년 7월 7일부터 동인천과 용산 구간에 기존 일반열차보다 20분, 급행열차보다 7분 

운행 시간이 단축된 특급열차가 운행 중임

- 특급열차는 오전 9시부터 오후 6시까지 26회(2018년 7월 1일부터 기존 18회에서 확대) 운행하며, 

동인천에서 용산역까지 26개의 역 중 9개 역에만 정차함

- 특급열차는 기존에 운행하던 급행열차의 일부를 전화해서 운행하므로 급행열차는 하루 214회에서 

188회(2018년 6월 30일까지 196회)로 운행 횟수가 감소했으며, 일반열차는 하루 260회 그대로 

운행함

[그림 1] 경인선 역별 열차 운행 현황

⬢ 특급열차의 인천역 운행은 인천역 이용객 증가와 내항 재개발 촉진, 개항장 일대 활성화 

등 제물포 르네상스 프로젝트 성공을 위한 밑거름임

q 동인천역까지 급행열차나 특급열차를 이용한 승객의 절반 이상이 인천역 주변을 방문할 

의향이 있음

- 동인천역 하차 인원 중 인천역 이용객 수를 추정하기 위해 동인천역과 인천역 주변에서 승객과 

관광객을 상대로 설문 조사를 한 결과, 동인천역 급행열차 이용자 중 절반 이상인 58.2%가 인천역 

주변으로 꼭 가거나 갈 수 있다고 응답했으며 관광이나 여가 목적으로 급행열차를 이용한 사람들은 

인천역 주변으로 꼭 가거나 갈 수도 있다는 사람의 비율이 84.2%임

q 인천역까지 급행열차나 특급열차가 운행하면 1일 평균 6,556명이 인천역을 추가로 이용할 

것이며, 이는 2019년 경인선 인천역 이용객 7,879명의 83.2%임 

- 향후 내항이 개방되고 개항장의 관광자원과 프로그램이 확충되면 인천역 이용자 수가 더 많이 

증가할 수 있으며, 이에 따라 급행열차 이용객도 증가할 수 있음
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⬢ 인천역에서 출발･도착하는 일반열차 중 일부를 급행열차나 특급열차로 대체하면 현재의 

여건으로 급행열차와 특급열차가 인천역까지 운행할 수 있음

q 인천역까지 운행하는 일반열차 중 일부를 동인천역까지만 운행하고, 대신 동인천역까지 

운행하는 급행열차 중 일부를 인천역까지 운행하는 방안임

q 인천역 승강장의 용량 문제에 대처하는 방안으로 선로 일부를 개량하면 급행열차나 특급열차

를 인천역까지 운행할 수 있음

⬢ 급행열차의 일부가 인천역까지 운행할 수 있으나, 운행 시간이 크게 단축되지는 않음

q 동인천역에서 끝나는 급행열차 선로(복복선의 내측 선로)를 인천역으로 연결되는 일반열차 

선로에 접속할 수 있도록 하는 비교적 간단한 공사만으로 급행열차를 인천역까지 운행할 

수 있음

q 인천역까지 운행하는 일반열차 중 일부를 동인천역까지만 운행하는 급행열차로 대체하면, 

급행열차로 동인천역까지 온 승객이 인천역으로 가기 위해 열차를 갈아타지 않아도 됨

- 동인천역에서 인천역 구간의 선로 구조가 바뀌지 않고 승강장 구조가 두단식을 유지하므로 급행열차라

고 하더라도 동인역에서 인천역 구간은 서행으로 운행할 수밖에 없음

- 급행열차가 인천역까지 운행하더라도 전체적인 소요 시간에는 큰 변화가 없으며, 다만 동인천역에서 

갈아타는 시간 정도를 줄일 수 있음

q 동인천역까지만 운행하는 일반 열차에 탑승한 승객은 인천역까지 가기 위해서 동인천역에서 

인천역까지 운행하는 다른 열차를 갈아타야 하는 불편함이 새로 발생함

- 평일을 기준으로 1일 평균 214회의 급행열차 중 절반(107회)만 인천역까지 운행한다고 하더라도 

1일 평균 260회 운행하던 일반열차의 58.9%인 153회만 운행함

q 급행열차가 인천역까지 운행하면서 전체 운행 시간이 증가하므로 현재와 같은 급행열차 

서비스를 유지하기 위해서는 투입되는 열차편성이 증가해야 함

- 동인천역과 인천역 간에는 3분의 운행 시간이 더 소요되며, 열차 정차와 발차에 걸리는 시간을 

고려하면 약 5분 정도의 추가 시간이 소요됨
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⬢ 대체 운행 시, 약 35억 원이 소요될 것으로 추정함

q 동인천역에서 끝나는 복복선의 내측 선로를 인천역으로 연결되는 복선 선로에 연결하고, 

신호와 통신 시설 일부를 추가하는 비용이 필요함

q 선로 공사의 길이를 190m 정도로 가정하면, 전체 복복선 공사비의 10% 정도인 약 35억 

원이 소요될 것으로 추정할 수 있음
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33333333 (((((((((단기대책단기대책단기대책단기대책단기대책단기대책단기대책단기대책단기대책2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 인천역 인천역 인천역 인천역 인천역 인천역 인천역 인천역 인천역 승강장 승강장 승강장 승강장 승강장 승강장 승강장 승강장 승강장 증설증설증설증설증설증설증설증설증설(단기대책2) 인천역 승강장 증설

⬢ 인천역에 급행열차가 정차할 수 있는 승강장을 추가로 건설해서 승강장의 용량을 늘리는 

방안임

q 현재 상태에서 인천역에 승강장을 추가로 설치할 수 있는 부지가 충분하지 않으므로 

승강장을 추가 건설할 수 있는 방안을 따로 검토해야 함

q 현재 설치된 승강장 중 인천항 쪽 승강장의 외측을 활용하는 방안을 검토할 수 있음

⬢ 급행열차의 종점이 인천역이 될 수 있으나, 급행열차의 운행시간이 길어지는 단점이 

있음

q 급행열차의 종점이 동인천역에서 인천역으로 옮겨지므로 급행열차를 타고 온 승객이 동인천

에서 열차를 갈아타야 하는 불편이 해소됨

q 급행열차의 운행 시간이 길어지므로, 현재의 서비스 수준을 유지하려면 투입되는 급행열차의 

편성을 추가해야 함

⬢ 인천역과 동인천역 간 선로 개량공사와 승강장 추가 증설에는 약 366억 원에서 382억 

원이 필요함

q 동인천역과 인천역 간의 선로를 개량하는 공사를 해야 한다면 대상 부지가 해안 매립지인 

것을 고려해야 함

q 복복선으로 운영하기 위한 인천역의 승강장을 길이 210m, 폭 5m인 것으로 하고 인천역과 

동인천역 간 1.90㎞ 전체가 연약지반이라고 가정하면 총공사비는 382억 원 정도이며 

연약지반이 90%라고 가정하면 총공사비가 366억 원 정도임
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공종 금액 비고

토목 74.64

노반

토공 73.72

U-TYPE

개착 BOX

NATM

고상홈 설치 0.92

궤도 77.18

건축 5.08

홈 지붕 5.08

본선

지하 복선

지상, 도시부, 복선

지상, 도시부, 복복선

지상, 도시부, 복선 정정

궤도 철거

시스템 193.17

전기 100.61

신호 51.20

통신 41.36

부가가치세 35.00

총공사비 382.17

주) 도로･철도부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 중 철도부문 사업비용 추정 적용

    구체적인 사업비는 사업의 방식 등에 따라 달라질 수 있으므로 추가로 검토해야 함

[표 2] 동인천역과 인천역 간 선로 개량과 승강장 증설 공사비                      (단위 : 억 원)
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44444444 (((((((((중기대책중기대책중기대책중기대책중기대책중기대책중기대책중기대책중기대책) ) ) ) ) ) ) ) ) 경인선과 경인선과 경인선과 경인선과 경인선과 경인선과 경인선과 경인선과 경인선과 수인선 수인선 수인선 수인선 수인선 수인선 수인선 수인선 수인선 직결직결직결직결직결직결직결직결직결(중기대책) 경인선과 수인선 직결

⬢ 경인선과 수인선 직결은 급행열차가 인천역까지 운행하는 효과와 수송력을 높이는 

효과를 기대할 수 있음 

q 수인선과 경인선을 직결하면 승객이 열차를 갈아타지 않고 계속 여행을 할 수 있음

- 인천역은 경인선이나 수인선의 종점으로 같은 역을 이용하고 있지만, 경인선은 지상에 타는 곳이 

있고 수인선은 지하에 타는 곳이 있어 승객으로서는 이 두 열차를 이용하기 위해 시간과 노력을 

허비해야 하는 불편함이 있음

q 열차가 직통 운전을 하면 열차가 회차에 의한 선로 전유(專有) 시간 증가와 뒤따르는 열차의 

지연에 의한 최소 운전 시격 증가 문제가 유발하는 수송력 저하 문제를 개선할 수 있음

- 열차가 회차할 때는 승객이 모두 내리고 다시 승차해야 하므로 승객 취급 시간이 오래 걸림

- 열차가 회차할 때는 기관사가 전후로 위치를 이동하는 시간이 걸리고 경인선 인천역과 같이 종착 

방향으로 인상 선로가 없으면 열차가 플랫폼에 저속으로 진입해서 시간 낭비가 생김

- 열차가 플랫폼에서 출발 방향으로 방향을 바꿔서 회차할 때 평면 교차 지장이 발생함

⬢ 경인선과 수인선 직결은 경인선과 수인선의 이용 효율을 동시에 높일 수 있음

q 동인천역에서 인천역 구간의 특급열차 선로를 지하로 부설해서 수인선과 직결하면, 지상 

역의 타는 곳 용량 부족 문제와 선형 불량의 문제를 해결할 수 있음

q 경인선이 수인선과 직결하면 수인선을 이용해서 인하대역, 송도역 등으로 가는 승객이 

증가해서 경인선 특급열차의 승객 증대 효과를 기대할 수 있음

- 일본 오사카에서는 도심에서 운행하는 도시철도 일부를 간사이공항으로 직결해서 운행함

q 수인선과 경인선을 직결하면 서울 쪽에서 온 승객이 열차를 갈아타지 않고 인하대역이나 

송도역까지 계속 여행을 할 수 있음

- 경인선은 지상에 타는 곳이 있고 수인선은 지하에 타는 곳이 있어 승객은 두 열차를 이용하기 

위해 시간과 노력을 허비해야 해서 주안역 쪽에서 인하대역이나 송도역으로 가려면 철도보다 

버스를 이용하는 편이 편리함

- 인천발 KTX가 송도역에서 출발하더라도 부평이나 주안 쪽 승객이 송도역까지 한 번에 빠르게 

갈 수 있어, KTX가 인천역에서 출발하지 않을 때 생기는 문제를 어느 정도 줄일 수 있음

- 현재는 인천역에서 송도역까지 9분이 소요되지만, 특급열차가 운행하면 5분 이내로 단축 가능함
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q 열차가 직통 운행을 하면 열차가 회차하면서 발생하는 선로 전유(專有) 시간 증가와 뒤따르는 열차의 

지연에 의한 최소 운전 시격 증가 문제 때문에 생기는 수송력 저하 문제를 개선할 수 있음

- 열차가 회차할 때는 승객이 모두 내리고 다시 승차해야 하므로 승객 취급 시간이 오래 걸림

- 열차가 회차할 때는 기관사가 전·후로 위치를 이동하는 시간이 걸리고 종착 방향으로 인상 선로가 

없으면 열차가 플랫폼에 저속으로 진입해서 시간 낭비가 생김(인천역)

- 열차가 플랫폼에서 출발 방향으로 방향을 바꿔서 회차할 때 평면 교차 지장이 발생함

⬢ 경인선과 수인선 직결에는 약 888억 원이 필요

q 동인천역과 수인선 인천역 간을 지하로 연결하려면 총 888억 원이 사업비가 필요함

- 기존선 보수 토공 0.02㎞와 U-Type 0.26㎞, Box 0.25㎞, NATM 1.28㎞의 구조물이 필요함

- 토목 공사비 621억 원, 궤도 공사비 48억 원, 시스템 공사비 139억 원, 부가가치세 81억 원 

등 총 888억 원이 필요함

공종 금액 비고

토목 620.93

노반

토공 0.60

U-TYPE 105.49

개착 BOX 74.38

NATM 106.38

고상홈 설치 0

궤도 47.60

본선

지하 복선 47.60

지상, 도시부, 복선

지상, 도시부, 복복선

지상, 도시부, 복선 정정

궤도 철거

시스템 138.62

전기 83.00

신호 18.97

통신 36.66

부가가치세 90.72

총공사비 887.88

주) 도로･철도부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 중 철도부문 사업비용 추정 적용

구체적인 사업비는 사업의 방식 등에 따라 달라질 수 있으므로 추가로 검토해야 함

[표 3] 동인천역과 인천역 간 지하선로 부설 공사비                               (단위 : 억 원)
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